








Füllschlauch für Rettungssteg Zubehör für die Entleerung des Rettungssteges

Art.-Nr. 1530003401
Füllschlauch für Rettungssteg 
500 mm für Direkt befüllung aus 
Druckluft flasche
US-Version: 1530007600
FR-Version: 1530007100

Art.-Nr. 1600016300
Vakuum-Adapter für Rettungssteg und Sprungkissen,
Schnellschlusskupplung an Luftquelle anschließen,
Druck sollte zwischen 4 und 6 bar liegen.

Sicherheit mit System. Vetter Systemzubehör Rettungssteg NG

Art.-Nr. 1600010800
Druckluftflasche
6 l/300 bar
Art.-Nr. 1600019900
Druckluftflasche
9 l/300 bar
Art.-Nr. 1600010500
Druckluftflasche
10 l/200 bar

Art.-Nr. 1600011600
Schutz- und Trage -
rahmen für Druckluft -
flasche 6 l/300 bar, 
Zweiermodul

Flaschen nicht im Liefer-
umfang enthalten.

Art.-Nr. 1600011600
Schutz- und Trage -
rahmen für Druckluft -
flasche 6 l/300 bar, 
(beim Vierermodul wird
dieser Artikel zweimal
benötigt)
Art.-Nr. 1600011800
Rollwagen für Schutz-
und Tragerahmen
Vierermodul

Flaschen nicht im Liefer-
umfang enthalten.

Art.-Nr. 1600009100
Sammelstück, 300 bar
Art.-Nr. 1600008400
Sammelstück, 200 bar

Art.-Nr. 1600000200
Druckminderer 
200/300 bar
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US-Version: 1600005301
FR-Version: 1600004700

Fotos: DGZRS, Deutsche Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger, 
Rettungskreuzer „Bremen“ Ostsee



Vetter 
Sprungkissen SP 16 / SP 25

Vorteile
– nur zwei Personen zum Aufbau erforderlich 

(SP 25 vier Personen)
– Umhüllung aus schwer entflammbarem, reißfestem 

Material
– SP 16

nach DIN 14151 T1 und T3 geprüft und für die
 Menschenrettung bis aus einer Höhe von 16 m 
zugelassen Prüf-Br.: Fw.Bln. FG-2/07

– SP 25
ist angelehnt an die DIN und für die 
Menschenrettung bis aus einer Höhe von 25 m zugelassen

– Sicherheitsventil austauschbar

Sicherheit
– im Stützgerüst integriertes Sicherheitsventil
– 1,3facher Prüfdruck zum Betriebsüberdruck

Die Sprungkissen werden zur Men-
schenrettung dort eingesetzt, wo keine
Leiterfahrzeuge vorhanden sind oder
diese aus räumlichen Gründen nicht
zum Einsatz kommen können.

Die Aufsprung- und Sichtfläche 
„blauer Kreis“, wurde aufgrund psycho-
logischer Erkenntnisse gestaltet. Die
Farb- und die Formgebung hilft, die
lähmende Angst eines zu Rettenden vor
einem Ab sprung zu reduzieren.
Diese Sprung fläche wurde in Zusam-
menarbeit mit dem erfahrenen Diplom-
Psychologen, Prof. Horst Schuh ent -
wickelt und wird als besonders
vorteilhaft und sehr positiv beurteilt.

Die Sprungkissen werden in zwei Stan-
dardgrößen und mit zwei unterschied-
lichen Aufsprung- und Sichtflächen
gefertigt – „Blauer Kreis“ und 
„Schwarzes Kreuz“. 

Das selbstaufrichtende Traggerüst ist
aus einem beschichteten Gewebe, das
sich bereits in anderen Vetter-Produk-
ten bewährte. Die Umhüllung besteht
aus einem speziellen, schwer entflamm-
baren, reißfesten und verrottungsfesten
Material.
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Artikel-Nr. (blauer Kreis) 1530000801 1530010000

Artikel-Nr. (schwarzes Kreuz) 1530005001 1530005900

Größe außen (L x B x H)
cm 350 x 350 x 170 460 x 460 x 240
inch 138 x 138 x 67 181 x 181 x 94

Betriebsüberdruck
bar 0,30 0,50
psi 4,35 7,25

Prüfdruck
bar 0,45 0,65
psi 6,50 9,40

Luftbedarf bei 0,3 bar/0,5 bar
l 1.235 2.240
cu. ft. 44 79

Nenninhalt
l 950 1.493
cu. ft. 34 53

Füllzeit, ca. sec. 30 60

Packmaß (L x B x H)
cm 90 x 55 x 30 110 x 63 x 45
inch 35 x 22 x 12 43 x 25 x 18

Gewicht inkl. Druckluftflasche
kg 55 94
lbs 121 207

Temperaturbereich
°C – 20 / + 50 – 20 / + 50
°F – 4 / + 122 – 4 / + 122

Technische Daten Sprungkissen
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Füllschlauch für Sprungkissen Zubehör für die Entleerung des Sprungkissen

Art.-Nr. 1530004201
Füllschlauch für Sprungkissen
zum Direktanschluss an die
Druckluftflasche
US-Version: 1530008100
FR-Version: 1530006500

Sicherheit mit System. Vetter Systemzubehör Sprungkissen SP 16 / SP 25

Sprungkissen SP 16 (blauer Kreis) 1

Sprungkissen SP 16 (schwarzes Kreuz) 1

Sprungkissen SP 25 (schwarzes Kreuz) 1

Sprungkissen SP 25 (blauer Kreis) 1

1530004400 Packplane für Sprungkissen SP 16 1 1

1530005800 Packplane für Sprungkissen SP 25 1 1

1530008800 Reparaturmaterial Sprungkissen nur für Boden und Seitenwand 1 1 1 1
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Satzzusammenstellung Sprungkissen

Art.-Nr. 1530002101
Prüfmanometer

Zubehör für die Prüfung der Sprungkissen

Art.-Nr. 1600016300
Vakuum-Adapter für Rettungssteg und Sprungkissen,
Schnellschlusskupplung an Luftquelle anschließen,
Druck sollte zwischen 4 und 6 bar liegen.

Art.-Nr. 1600010800
Druckluftflasche
6 l/300 bar
Art.-Nr. 1600019900
Druckluftflasche
9 l/300 bar
Art.-Nr. 1600010500
Druckluftflasche
10 l/200 bar

Art.-Nr. 1600011600
Schutz- und Trage -
rahmen für Druckluft -
flasche 6 l/300 bar, 
Zweiermodul

Flaschen nicht im Liefer-
umfang enthalten.

Art.-Nr. 1600011600
Schutz- und Trage -
rahmen für Druckluft -
flasche 6 l/300 bar, 
(beim Vierermodul wird
dieser Artikel zweimal
benötigt)
Art.-Nr. 1600011800
Rollwagen für Schutz-
und Tragerahmen
Vierermodul

Flaschen nicht im Liefer-
umfang enthalten.

Art.-Nr. 1600009100
Sammelstück, 300 bar
Art.-Nr. 1600008400
Sammelstück, 200 bar
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Art.-Nr. 1600000200
Druckminderer 
200/300 bar

US-Version: 1600005301
FR-Version: 1600004700

Side view



Vetter
Beständigkeits- und 
Materialliste

Bei Resistenzuntersuchungen 
(DIN 53476 und 53521) wird die Halt-
barkeit der Werkstoffe hauptsächlich
nach Veränderung ihrer Masse und
Härte beurteilt. Die Beständigkeit einer
Gummimischung wird wesentlich –
bedingt durch Diffusion – von der zum
Einsatz gebrachten Materialdicke 
beeinflusst. Bei den meisten Beanspru-
chungen liegt eine Kombination von
chemisch-thermischen Angriffen und
Quellung vor.

Ein Werkstoff unter Dehnung reagiert
schneller auf Chemikalien als im Ruhe-
zustand.

Das heißt, je größer die Dehnung,
desto geringer die Chemikalienresis -
tenz. Somit kann diese Beständigkeits-
liste lediglich als Anhaltspunkt dienen. 

Die Angaben beruhen auf Laborunter-
suchungen, Erfahrungswerten und wer-
den von variablen Faktoren wie z.B.
Temperatur, Intensität, Einwirkungs-
dauer etc. beeinflusst. 

Unter vorstehenden Gesichtspunkten
wurde diese Beständigkeitsliste erstellt
und mit nachstehenden Symbolen ver-
sehen:

+ beständig
o bedingt beständig
– nicht beständig
k.A. keine Angabe

Die Angaben entsprechen dem heuti-
gen Stand unserer Kenntnisse und sol-
len als Anhaltswerte dienen.

Für eigene Ermittlungen der Chemi-
kalienbeständigkeit stellen wir Ihnen
gerne Materialmuster zur Verfügung.

Heißvulkanisate – 40° C – 20° C + 90° C + 115° C

Kaltvulkanisate – 40° C – 20° C + 70° C +  85° C

NG – 35° C – 35° C + 80° C + 110° C

Gummischläuche – 40° C – 30° C + 90° C

Packtaschen – 20° C + 50° C

Packplanen – 20° C + 50° C

Steuerorgane, Kunststoff – 20° C + 50° C

Steuerorgane, Aluminium – 20° C + 50° C
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Hebekissen 1,0 bar CR Aramid/Polyester Kaltvulkanisat

Packtaschen PVC Polyester –

Rettungssatz 1,0 bar CR Aramid/Polyester Kaltvulkanisat

Druckkissen 1,0 bar CR Aramid/Polyester Kaltvulkanisat

Ultra Flat Bags CR Aramid Heißvulkanisat

S.Tec-Kissen 10,0 bar CR Aramid Heißvulkanisat

Mini-Hebekissen 8,0 bar CR Stahlkord/Aramid Heißvulkanisat

Rettungssteg 0,5 bar NG NG Polyester Kaltvulkanisat

Packplane für Rettungssteg PVC Polyester –

Sprungkissen Stützgerüst CR Polyamid Kaltvulkanisat

Sprungkissenplane PVC Polyester –

Packplane für Sprungkissen PVC Polyester –

Füllschläuche und 
Luftzuführungsschläuche

EPDM Polyester –
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Aceton o – – –
Acetylen + o – –
Alaun, wässrig + + – o
Aluminium-Chlorid + o + +
Anilin – – k.A. o
ASTM-Öl 1 o k.A. – +
Benzin o – k.A. o
Benzol – – – o
Borsäure + + + +
Brom (feucht) – – – –
Buttersäure – o k.A. o
Chlorgas (feucht) – – k.A. –
Chlor, nass o k.A. o –
Dieselkraftstoff o o – +
Eisenchlorid + + + +
Erdöl o o – +
Essigsäure o o o o
Fettsäuren + k.A. – o
Formaldehyd + k.A. + –
Glukose + + + +
Heizöl + + – +
Kaliumchlorid + o + +
Kalziumchlorid + o + +
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Beständigkeitsliste

Kalziumnitrat + k.A. + +
Kohlendioxid + + + +
Kohlenmonoxid + – + +
Kupfersulfat + o + +
Leim + k.A. + o
Methylchlorid – o o o
Meerwasser + o k.A. +
Mineralöle + + – +
Natriumkarbonat + – – +
Ozon + k.A. + +
Paraffin + k.A. – +
Perchlorsäure o k.A. + –
Phenol (wässrig) – – + –
Phosphorsäure (konzentriert) – + – –
Quecksilber + o + +
Salpetersäure (rauchend) – + – –
Schwefeldioxid (trocken) – o k.A. o
Schwefelsäure (50%) + o – –
Stickstoff + k.A. + +
Tetrachlorkohlenstoff – o – –
Tierische Fette + k.A. + +
Toluol – – – –
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Vetter GmbH
A Unit Of IDEX Corporation
Blatzheimer Str. 10 -12
D-53909 Zülpich
Fon +49 (0) 22 52/30 08-50
Fax +49 (0) 22 52/30 08-70
Fon Exp. +49 (0) 22 52/30 08-60
Fax Exp. +49 (0) 22 52/30 08-71
www.vetter.de
vetter.info@idexcorp.com
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